
SDB BEAMZ S500 Røgmaskinen

1. Tag røgmaskinen ud af æsken, og 
placér den på et fast underlag.

 
Tilslut ikke strømkablet 

endnu!

2. Løsn transporthætten.

3. Skru derefter hætten med den 
lille slange på maskinen. Sørg for, 
at slangen sidder dybt nok i 
maskinen. du kan bare skubbe 
slangen ned. 

4. Tilslut strømkablet. 

5. Sæt afbryderen POWER på ON. 

Maskinen starter opvarmningen. Dette tager ca. 3 minutter, 
afhængigt af den omgivende temperatur. Når den korrekte 
temperatur er nået, klikker termostaten, og signallampen på 
håndbetjeningen tændes. 

Tryk nu kort på knappen, og røgmaskinen vil producere røg. Hvis 
røgmaskinen er i temperatur (lampen er tændt!), kan maskinen 
producere røg uafbrudt i ca. 1 minut. Efter denne periode er 
maskinen afkølet tilstrækkeligt til, at termostaten kan slukke. 
Varmeelementet har derefter brug for et par minutter til at bringe 
maskinen op på temperatur igen. Hvis du lader røgmaskinen 
producere røg med korte intervaller, forbliver temperaturen på 
samme niveau og termostaten slukker ikke.  

Der er en væskeindikator på bagsiden. Lad ikke maskinen 
blive helt tom! Hvis der er for lidt væske i maskinen, kan den 

blive uopretteligt beskadiget!

Er du færdig med festen?

Sluk for maskinen, tag stikket ud af stikkontakten og lad maskinen køle 
af i mindst 15 minutter! 

Skru hætten med slangen af maskinen igen, og sæt transporthætten 
på igen! 

Placer røgmaskinen mindst 100 cm fra brændbart 
materiale som f.eks. gardiner, bøger osv. Kun til 

indendørs brug. 

Forsigtig!
Sæt transporthætten tilbage på 

maskinen, når du returnerer den, og 
undgå yderligere 

rengøringsomkostninger!

T: +49 211 90760232 | E: info@silentdiscobox.de
Head Office: De Hanze 14, 6049HZ Herten (Netherlands) Office 
Germany: Alt-Heerdt 104, 40549 Düsseldorf (Germany) 
www.silentdiscobox.de




